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Hohe Auflösung
Helles und sichtbares rotes Laserlicht
Schnelle Ansprechzeit
Laserklasse 1 nach IEC 60825-1

Lebensmittel & Pharma Getränke & Abfüllung

Verpackungslinien uvm.



www.datasensor.de

ABMESSUNGEN

EINSTELLUNGEN ALLGEMEIN

ANZEIGEN & MEHR
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Produktgurppe: Optoelektronischer Sensor

Funktionsprinzip optisch: Sender

Baureihe: Baureihe IndusLine S12M

Bauform: Zylinder, Optik gerade

Abmessungen: Ø12,0x70.0x mm

Reichweite Sn: Sn = 3m, einstellbar

Kleinstes Teil, typisch: 50 µm im Fokus, R0 = 3 m

Lichtart: LASER-Rotlicht

Laserklasse: 1 IEC 60825-1

Anschluss: Steckverbindung

Arbeitstemperatur: 10.0...30.0

Umgebungstemperatur: -10...50°C

Schutzart: IP67

Allgemeine Merkmale

Baureihe: Baureihe IndusLine S12M

Eingangsfunktion: Test (Emitter Aus)

Grundnorm: IEC 60947-5-2

Verpolungssicher: Ja

Zulassungen / Konformität: CE, cULus

Elektrische Merkmale

Anschlussart: Steckverbindung

Betriebsspannung Ue DC: 24V

Isolationsspannung Ui: 75V DC

Betriebsspannung UB max. DC (V): 30V

Betriebsspannung UB min. DC (V): 20V

Elektrische Ausführung: DC, Gleichspannung

Leerlaufstrom max. Io bei Ue: 10 mA

Restwelligkeit max. (% von Ue): 10%

Schlüsselmerkmale

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment max.: 15 Nm

Befestigungsart: Mutter M12X1

Betätigungsbereich Ro: 0...3m

Länge 1: Ø12,0 mm

Länge 2: 70.0 mm

Oberflächeschutz: vernickelt

Reichweite Sn: Sn = 3m, einstellbar

Optische Merkmale

Lichtfleckgröße, typisch: Ø2,5 mm Lichtaustritt

Mittlere Leistung Po max.: < 390 µW (IEC 60825-1)

Wellenlänge: 650 nm

TECHNISCHE DATEN
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MODELLAUSWAHL UND BESTELLINFORMATION

MODELL FUNKTION ANSCHLUSS AUSGANG BESTELLNR°

S12-ML-5-G-02B Laser Sender/M12/10-30VDC M12 PNP DS20090002

Die Produkte der Datasensor GmbH werden ständig überarbeitet und verbessert. Aus diesem Grund und bedingt durch den technischen
Fortschritt, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und Modifikationen ohne vorherige Ankündigung am Produkt einzubringen.
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